
 

 

55 1959 6166   

ventas@gavionemex.com  

www.gavionemex.com  

CARTUCHO DE RESINA 

 

 

Proporciona una colocación del producto más limpia y rápida, aumentando así la 

productividad. Este cartucho contiene dos compartimientos separados por una 

barrera. Un compartimiento contiene una masilla de resina de poliéster y el otro un 

catalizador químico. La rotación del perno durante la instalación rompe el cartucho, 

mezclando los dos componentes, lo que provoca una reacción química que 

transforma la masilla de la resina en un anclaje sólido como la roca. Con el fin de 

lograr un máximo rendimiento, es crucial tener un cartucho, dimensiones del perno y 

de la perforación adecuada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENTAJAS 

✓ Alto poder de fijación en la roca. 

✓ Fijación Inmediata. 

✓ Impide la formación de nuevas grietas. 

✓ Resistencia a golpes y vibraciones. 

✓ Incremento de seguridad por la mejora 

en la estabilidad del terreno. 

✓ Protección conta la corrosión del 

anclaje. 

✓ Aplicación rápida y segura. 

APLICACIONES 

✓ Fijaciones de pernos en paredes tanto 

secas como húmedas. 

✓ Pernos de sostenimiento. 

✓ Aplicable tanto en el campo de la 

construcción como en minas y túneles. 

✓ Suspensión de cargas. 

✓ Anclaje de maquinaria pesada. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

FORMULACIÓN 

CARTUCHO 
ÍNDICE DE VELOCIDAD ÍNDICE DE RESISTENCIA 

DESIGNACIÓN DE 

VELOCIDAD 
COLOR DE ETIQUETA 

5 15 10 ULTRA FAST PÚRPURA 

10 15 10 SÚPER RÁPIDO ROJO 

20 15 10 X-RÁPIDO NARANJA 

35 30 10 RÁPIDO AZUL 

37 30 10 RÁPIDO AZUL 

40 30 10 RÁPIDO AZUL 

45 60 10 MEDIO VERDE 

50 60 10 MEDIO VERDE 

70 240 10 LENTO AMARILLO 

90 240 10 LENTO AMARILLO 

0204 240 10 LENTO AMARILLO 

0510 600 10 X-LENTO BLANCO 

1530 1000 10 SUPER LENTO BLANCO 
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